
 

 

 
 
 

คูมือ 
การแยกประเภทและการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
เมษายน 2553 



 

 
คูมือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

(ปรับปรุง เมษายน 2553) 

 

คํานํา 
 

  ฝายการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย(ELSM) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหองปฏิบัติการทุก
หองปฏิบัติการภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร ทําการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัยให
เปนไปในแบบแผนเดียวกัน โดยยึดหลักของความปลอดภัยและความถูกตองเหมาะสมตามระบบสากลนิยม และเพ่ือให
หองปฏิบัติการทุกหองปฏิบัติการสามารถที่จะแยกประเภทและจัดเก็บของเสียและสารเคม ี ทําใหสามารถรูชนิดและ
ปริมาณของของเสียและสารเคมขีองหองปฏิบัติการตางๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร เพ่ือประโยชนในการที่จะติดตาม
รวบรวมและหาวธิีที่เหมาะสมในการบําบัดของเสียในหองปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตรตอไป 

  เพ่ือใหการจดัการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย ภายในคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย
นเรศวร บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว จึงไดจัดทําคูมือการแยกประเภทและการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการขึ้น สําหรับ
คูมือเลมนี้เปนการแนะนําหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดแยกประเภทและจัดเก็บของเสียภายในหองปฏิบัติการ
โดยทั่วไป ซึง่ผูอานจะทราบถึงขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการจัดแยกประเภทและจัดเก็บของเสียที่ถูกตอง ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตางๆ ในคูมือการจัดการแยกประเภทและการจดัการของเสียจาก
หองปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  คูมือการจัดแยกประเภทและการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร นี้เปนผลลัพธจากการดาํเนินงานของฝายการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย (ELSM) มุงเนนที่จะ
พัฒนาบุคลากรในคณะเภสัชศาสตรในดานความปลอดภัยจากสารเคมี, การจัดการรวบรวมของเสียตลอดจนวิธีการบําบัด
ของเสียจากหองปฏิบัติการ รวมท้ังการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใน
คณะเภสัชศาสตร อยางตอเนื่อง    

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูมีหนาที่เกี่ยวของ ผูสนใจ และบุคคล
ทั่วไป หากมีขอแนะนําประการใด ผูจัดทํายินดีรับฟงขอแนะนําและขอคิดเห็น เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ตอไป 
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 หนาที่ 1 

 
งานจัดการของเสียอันตราย 

ฝายการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย (ELSM) 
 

คณะเภสัชศาสตรและคณะวิชาหลายคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเรียนการสอนและ
งานวิจัย มีหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีความเสี่ยงภัยสูงตออันตรายตางๆ 
หลายประเภท ขณะปฏิบัติงาน ไดแก สารไอระเหยที่เปนพิษ, กาซอัดแรงดัน, ของเหลวที่ติดไฟงาย, สาร
รังสี, สารกัดกรอน, แรงกระแทก, สิ่งสงตรวจติดเชื้อ เปนตน อันเปนผลตอสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
นิสิตและบุคลากรที่เขามาทํางานในหองปฏิบัติการ  ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดมี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการปลอดภัยตนแบบขึ้นภายในคณะเภสัชศาสตร การดําเนิน
โครงการและแผนงานภายใตการสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) แผนระยะที่ 2 (พ.ศ.2551– 2553) โดยความรวมมือของ 
คณะ สถาบัน และผูทรงคุณวุฒิจากเครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตรทั้ง 15 สถาบันใน
ประเทศไทย พัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการปลอดภัยขึ้น การจัดการของเสียอันตรายเปนสวน
สําคัญอยางยิ่งของการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย เพื่อใหไดระบบหองปฏิบัติการที่เอื้อ
ตอการทํางานอยางปลอดภัย สรางความมั่นใจในการทํางานที่ปลอดภัยใหกับนิสิต อาจารย พนักงาน และ
บุคลากรทุกระดับ อันจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต การปฏิบัติงานและการทํางานที่คํานึงถึง
ความปลอดภัยเปนอันดับแรกนั้นตองมีการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยาง
ตอเนื่อง ทันสมัย และสะดวกตอการใชงาน  จึงไดรับการอนุเคราะหโปรแกรมการจัดการสารเคมี (Chem 
Track 2009) และโปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย (Waste Track 2009) จากศูนยความเปนเลิศแหงชาติ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในสวนการจัดการของเสีย
อันตราย ไดรับการอนุเคราะหและพัฒนาโปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย (Waste Track 2009) จาก
หนวยงานพิเศษสําหรับการจัดการของเสียอันตราย โดยไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการของเสียอันตรายให
สอดคลองกับระบบการจัดการของเสียอันตรายของคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตรจึงไดนําโปรแกรม
Chem Track 2009 และ Waste Track 2009 มาใชเปนเครื่องมือในการติดตามความเคลื่อนไหว/เปล่ียนแปลง ทั้ง
สารเคมีและของเสียอันตราย สามารถจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย โดยทราบชนิด ปริมาณ คาใชจาย
ในการบําบัดของเสีย และหนวยงานแตละแหงสามารถดําเนินการ สรางระบบการจัดการของตนเองและใน
ขณะเดียวกัน ก็มีรูปแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของหองปฏิบัติการเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย  มีการขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานไปยังคณะอื่นๆ ที่สนใจ คณะทํางาน ฯ จึงไดนําโปรแกรมที่หนวยงานพิเศษสําหรับการจัดการของ
เสียอันตราย พัฒนาใหสอดคลองกับการจัดการของเสียของคณะเภสัชศาสตรในปจจุบัน ใหทํางานบนระบบ
เครือขาย เพ่ือใหสะดวกตอการเขาถึงของหองปฏิบัติการอยางทั่วถึง  โดยผูใชสามารถและปรับปรุงขอมูลของ
เสียอันตรายไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และนําไปสูการทําการจัดสงเพ่ือนําไปบําบัดตอไป รวมถึงเพ่ือให
หนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีรูปแบบการจัดเก็บของเสียอันตราย ของหองปฏิบัติการตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 



 หนาที่ 2 

แผนการดําเนินงาน 
ระหวาง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

 

          ฝายการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย (ELSM) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ภายใตการ
ดําเนินงานของเครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร 15 สถาบัน ตอมาไดรับการอนุเคราะหจาก
หนวยงานพิเศษสําหรับการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพัฒนาโปรแกรม Waste 
Track 2009 ใหสอดคลองกับระบบการจัดการของเสียอันตรายที่ไดพัฒนาแลว เพ่ือนํามาใชในหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําใหมหาวิทยาลัยนเรศวรไดรูปแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของ
หองปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและเปนไปในแนวทางเดียวกัน การดําเนินการมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. คัดเลือกหนวยงานที่ประกอบดวยหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพ่ือเขารวมการจัดการของเสียอันตราย 
2. อบรมใหความรูในการจัดการของเสียอันตราย 
3. ติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานในแตละหองปฏิบัติการ 
4. ประสานงานการจัดเก็บของเสียอันตรายเพื่อนําไปบําบัดอยางถูกวิธีตอไป 
5. รายงานผลการดําเนินการ  
โดยในแตละขั้นตอนการดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.   การคัดเลือกหนวยงาน เพื่อเขารวมการจัดการของเสียอันตราย 
1.1 คุณสมบัติของหนวยงาน/บุคคลากรที่เขารวมโครงการฯ  

o หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประกอบดวยหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
o บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่เขารับการอบรมการจัดการของเสียอันตราย ตองสามารถใชคอมพิวเตอร
ในโปรแกรม Microsoft Internet explorer และ Microsoft Excel ได  

o บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่เขารับการอบรมการจัดการของเสียอันตราย ควรจะเปนบุคลากรประจํา
หนวยงานหรือหองปฏิบัติการนั้นๆ มิใช เปนนิสิต เนื่องจากการจัดการของเสียอันตราย เปน
โครงการที่จําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ  

o บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่เขารับการอบรมการจัดการของเสียอันตราย ควรจะเปนบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบในการสํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลของเสียอันตรายเปนประจําทุกเดือน เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาแกระบบการจัดการโดยรวม  

2. การอบรมใหความรูในการจัดการของเสียอันตราย 
การอบรมบุคลากรหรือเจาหนาที่จะประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้  

2.1 การจําแนกกลุมของเสียที่สามารถจัดการไดเองและที่จะตองนําสงเพ่ือทาํการบําบัด  
2.2 วิธีการบําบัดของเสียที่สามารถจัดการไดเอง  
2.3 การจําแนกประเภทของเสียอันตราย  
2.4 วิธีการใชงานโปรแกรม Waste Track เพ่ือการจัดทําฐานขอมูลของเสียอันตราย  

3.การติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานในแตละหองปฏิบัติการและระยะเวลาการ
ประสานงานการจัดเก็บของเสียอันตราย  
แสดงดังตารางที่ 1  
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4. โปรแกรม Waste Track เปนโปรแกรมที่ดําเนินงานบนระบบเครือขายสามารถจัดการขอมูลของเสีย
อันตรายไดจากทุกแหงทั่วโลกนี้  ปจจุบันไดติดตั้งในระบบเครือขายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการ
ดําเนินงานของหนวยงานพิเศษสําหรับการจัดการของเสียอันตราย โปรแกรม Waste Track นี้ทําใหทราบวา
การจัดการของเสียอันตราย และจัดทําฐานขอมูลของเสียอันตรายดวยโปรแกรม Waste Track นี้จะทําใหการ
ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยในอนาคตเปนไปอยางมีระบบและเกิดความยั่งยืน 
 

ตารางท่ี 1 แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา(ต้ังแตเดือน ต.ค.52-ก.ย.53) 

แผนการดําเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คัดเลือกหองปฏิบัติการเพิ่มเติม     xxx        xxx 

2.ติดตามขอมูลของเสียที่เกิดข้ึน
จากการดําเนินงานของ
หองปฏิบัติการ ที่เขารวมโครงการ
มาแลวทั้งหมด  

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx xxx 

3.อบรมการใชงานโปรแกรม Waste 
Track เพื่อใชในการจัดการของเสีย
อันตราย  

     xxx       

4.ดําเนินการจัดเก็บของเสียตาม
รูปแบบที่กําหนดไวกับ
หองปฏิบัติการเพิ่มเติม และ
หองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการ
มาแลวทั้งหมด  

      xxx      

5.ติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
โปรแกรม Waste Track ใหมี
ประสิทธิภาพและ ขอผิดพลาดนอย
ที่สุด  

Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

6. รายงานความกาวหนา         xxx     

7. สรุปผลงาน          xxx    
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การบําบัดของเสียเบื้องตน 

             ฝายการจัดการสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการปลอดภัย (ELSM)  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จําแนกของเสียอันตรายออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
           1. ของเสียที่สามารถกําจัดไดเอง 
           2. ของเสียที่ควรบําบัดกอนทิ้ง 
           3. ของเสียอันตรายที่ควรสงกําจัด 
           4. ของเสียกลุมพิเศษ 
 

1. รายการของเสียที่สามารถทิ้งไดเลย  
- เกลือของโลหะที่ไมเปนพิษและไมมีแอนไอออนที่เปนพิษหรือมีอันตรายอยางอื่น  
- ของเสียที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย และมีสารอินทรียหรืออนินทรียที่ไมเปนพิษละลายอยูไมเกิน 5 %  
- ของแข็งที่ไมมีสารเปนพิษหรือมีอันตรายอยางอื่น เชน เศษแกวที่สะอาด กระดาษกรอง ตัวดูดน้ํา 
  

2 . รายการของเสียที่ควรบําบัดกอนทิ้งหรือนําสงเปนของเสียอันตราย (ควรทําในปริมาณนอยๆ และใหแตละ
หองปฏิบัติการจัดการกันเอง)  

รายการ วิธีการบําบัดเบื้องตน 

สารละลายกรดและเบส ( L01,L02) ทําใหเปนกลางแลวทิ้งลงทอน้ําพรอมทั้งเปดน้ําตามในปริมาณมากๆ  

ตัวออกซิไดส ( L12)  รีดิวสดวยตัวรีดิวสที่เหมาะสมกอนนําสงเปนของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลง
ทอน้ําตามความเหมาะสม  

สารไวตอน้ําและ/หรืออากาศ  ทําลายดวยน้ํา/กรดออนเชนสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด (พวกเมื่อ
ไฮโดรไลสแลวไดผลิตภัณฑที่เปนเบส เชนโลหะไฮไดรดหรือออรแกโนเมทัล
ลิกรีเอเจนต) หรือสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (พวกที่เมื่อไฮโดรไลส
แลวไดผลิตภัณฑที่เปนกรด เชนแอซิดเฮไลด) แลวนําสงเปนของเสีย
ประเภทอื่นหรือทิ้งลงทอน้ําตามความเหมาะสม  

ของแข็งที่มีตัวทําละลายอินทรียปนอยู เชน 
ซิลิกาที่เหลือจากการทําโครมาโทกราฟ  

ผึ่งใหแหง แลวทิ้งเปน waste ของแข็ง (S03)  

สารละลายที่ประกอบดวยโลหะหนักใน
ปริมาณนอยๆ (<100 mg/L)  

ทําใหเขมขนขึ้นโดยการตั้งทิ้งไวใหระเหยแลวทิ้งในสภาพที่เปนสารละลาย
เขมขน (L11)  

 
3. รายการของเสียที่ตองรวบรวมเพื่อรอกําจัด  

ดูตาม Flow chart ขอ 5  
4. รายการของเสียกลุมพิเศษที่หามนําไปรวมกับ waste ประเภทอื่น (ยกเวนเมื่อผานการบําบัดเบ้ืองตนโดยผู
มีความเชี่ยวชาญ) และตองระบุรายละเอียดใหชัดเจนเมื่อนําสง  

- สารไวตอน้ํา  
- สารไวตออากาศ  
- สารระเบิดได (เอไซด, เปอรคลอเรต, ออรแกนิกเปอรออกไซด)  
- สารกัมมันตรังสี  
- สารติดเชื้อ  
- สารที่มีอันตรายรายแรงอยางอื่น เชน ยาฆาแมลง , dioxins, PCBs  
- สารอินทรียที่มีน้ําปนในปริมาณมาก ( > 5 % )  
- Waste ที่ไมทราบรายละเอียด 
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5. Flow chart แสดงการจัดจําแนกประเภทของเสียอันตราย (ของแข็ง 5 ประเภท ของเหลว 18 ประเภท และ
ของเสียอันตรายพิเศษ 4 ประเภท)  
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6. เมื่อแตละหองปฏิบัติการทําการจําแนกประเภทของเสียอันตรายที่ควรสงบําบัดไดแลวจึงดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลของเสียอันตรายที่ควรสงบําบัด โดยใชโปรแกรม Waste Track ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีเจาหนาที่จาก
คณะทํางานฯมาฝกอบรมการใชโปรแกรมให ซึ่งเมื่อแตละหองปฏิบัติการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลของเสีย
อันตรายเรียบรอยแลว โปรแกรม Waste Track จะออกรหัสเลข (Waste Track ID) เพ่ือใหผูรับผิดชอบในแต
ละหองปฏิบัติการนําไปติดขางภาชนะที่บรรจุของเสียอันตรายแตละภาชนะ และทางคณะทํางานฯจะทําการ
ติดตอเพ่ือนัดเวลาการเก็บของเสียอันตรายเพื่อนําสงบําบัดตอไป 
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การจัดแยกประเภทและประเภทของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ 
ตามระบบของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ระบบการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตร ไดจัดแยกของเสียภายใน

หองปฏิบัติการออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะทางกายภาพและความเปนอันตราย นอกจากนี้ทั้ง 3 
ประเภทยังไดจัดแบงตามคุณสมบัติที่งายตอการจัดการ เพ่ือประโยชนในการบําบัดของเสียแตละชนิด ซึ่ง
แตกตางกันไปโดยของเสียบางชนิดผูปฏิบัติการสามารถทําการบําบัดเบ้ืองตนดวยตนเองได ตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ระบุไวในตารางการจําแนกของเสียฯ ดังนี้ 

 
1.1  ของเสียจากหองปฏิบัติการประเภทของแข็ง แบงเปน 5 ประเภท ดังน้ี 
 

รหัส ประเภทของของเสียท่ีเปนของแข็ง 

S01 ขวดแกว ขวดสารเคมีท่ีใชหมดแลว 
ความหมาย ขวดแกวเปลาที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดของเหลวและของแข็งขวดพลาสติกเปลา 
  ที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดที่เปนของเหลวและของแข็ง   
ตัวอยาง ขวดแกวสีชาบรรจุกรด ดางขวดแกวบรรจุสารไวไฟ ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี  
การจัดเก็บ ทําความสะอาดกอนนําเก็บบนชั้นหรือกอนนําไปใชใหม 
การบําบัด/กําจัด สงหนวยงานภายนอกกําจัด 
S02 เคร่ืองแกวและขวดสารเคมีท่ีแตก 
ความหมาย เครื่องแกว ขวดแกวที่แตก หักชํารุด หลอดทดลองที่แตกหัก ชํารุด 
ตัวอยาง ขวดแกว เครื่องแกวหรืออุปกรณที่ทําจากแกวที่แตก หักชํารุด 
การจัดเก็บ บรรจุใสถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพรอมฝาปด 
การบําบัด/กําจัด สงหนวยงานภายนอกกําจัด 
S03 Toxic waste 
ความหมาย สารพิษ สารเคมีอันตราย สารกอมะเร็ง 
ตัวอยาง สารเคมีหมดอายุ สารเคมีที่เส่ือมคุณภาพ สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
การจัดเก็บ บรรจุใสถังพลาสติกPE ขนาด50ลิตรพรอมฝาปด และติดฉลากระบุชนิดอันตราย 
การบําบัด/กําจัด สงหนวยงานภายนอกกําจัด 
S04 Organic waste  
ความหมาย ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรียปนเปอน หรือมีเชื้อกอโรคปนเปอน 
ตัวอยาง อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง gelเล้ียงจุลินทรีย 
การจัดเก็บ ไมตองจัดเก็บ ฆาเชื้อกอนทิ้งเปนขยะชุมชน 
 การบําบัด/กําจัด ฆาเชื้อกอโรคดวยวิธี autoclave ที่ 121AC,15 psi,70 นาที 
 ฆาเชื้อจุลินทรียดวยวิธี autoclave ที่ 121AC,15 psi,30 นาที 
S05 ขยะปนเปอนสารเคมี 
ความหมาย หมายถึง ขยะที่มีการปนเปอนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑที่ปนเปอนสารเคมี 
ตัวอยาง ทิชชู,ถุงมือ เศษผา หนากาก หรือบรรจุภัณฑที่ปนเปอนสารเคมี 
การจัดเก็บ บรรจุใสถังพลาสติก PE ขนาด 50 ลิตรพรอมฝาปด 
การบําบัด/กําจัด สงหนวยงานภายนอกกําจัด 
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1.2 ของเสียจากหองปฏิบัติการประเภทของเหลว แบงเปน 18 ประเภท 
 

รหัส ประเภทของของเสียท่ีเปนของเหลว 

L01 ของเสียท่ีเปนกรด    
ความหมาย ของเสียที่มีคา pH  ตํ่ากวา  7  และมีกรดแรปนอยูในสารละลายมากกวา 5%  
ตัวอยาง กรดซัลฟูริก กรดไนตริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง BOD DO 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ทําใหเปนกลาง ถามีตะกอนใหกรองน้ําทิ้ง ตะกอนสงกําจัด   
L02 ของเสียท่ีเปนเบส    
ความหมาย ของเสียที่มีคา pH สูงกวา 7  และมีเบสปนอยูในสารละลายมากกวา 5%  
ตัวอยาง แอมโมเนีย คารบอเนต ไฮดรอกไซด 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ทําใหเปนกลาง ถามีตะกอนใหกรองน้ําทิ้ง ตะกอนสงกําจัด   
L03 ของเสียท่ีเปนเกลือ   
ความหมาย ของเสียที่มีคุณสมบัติเปนเกลือ  หรือของเสียที่เปนผลิตผลจากการทํา 
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 
ตัวอยาง โซเดียมคลอไรด แอมโมเนียมไนเตรทซึ่งมีคาของเกลือเกินมาตรฐาน 
  น้ําทิ้งอุตสาหกรรม  
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L04 ของเสียท่ีประกอบดวยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด   
ความหมาย ของเสียที่เปนของเหลวที่ประกอบดวยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด 
ตัวอยาง กรดไฮโดรฟลูออริก สารประกอบฟลูออไรด ซิลิคอนฟลูออไรด 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ทําใหอยูในรูปของตะกอนแคลเซียม/สงบริษัทรับกําจัด 
L05 ของเสียท่ีประกอบดวย ไซยาไนดอนินทรีย   
ความหมาย ของเสียที่มีโซเดียมไซยาไนดเปนสวนประกอบ ซึ่งจัดเปนของเสียอันตราย 
ตัวอยาง โซเดียมไซยาไนด 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ออกซิเดชั่นดวยโซเดียมไฮโปรคลอไรทในสภาวะเบส/สงบริษัทรับกําจัด 
L06 ยกเลิก 

L07 ของเสียท่ีประกอบดวยโครเมียม   
ความหมาย ของเสียที่มีโครเมียมเปนองคประกอบ  
ตัวอยาง สารประกอบ Cr6+  กรดโครมิกจากการวิเคราะหหาคลอไรด 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด วิธีรีดักชั่นและทําใหเปนกลาง/สงบริษัทรับกําจัด 
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รหัส ประเภทของของเสียท่ีเปนของเหลว 

L08 ของเสียท่ีเปนสารปรอทอินทรียและอนินทรีย   
ความหมาย ของเสียชนิดที่มีปรอทอินทรีย/อนินทรียเปนองคประกอบ  
ตัวอยาง เมอคิวรี (II) คลอไรด ของเสียจากการวิเคราะห COD อัลคิลเมอรคิวรี่ 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L09 ยกเลิก  

L10 ของเสียท่ีเปนสารอารเซนิก  
ความหมาย ของเสียชนิดที่มีอารเซนิกเปนองคประกอบ  
ตัวอยาง อารเซนิกออกไซด, อารเซนิกคลอไรด 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ถาเปน As3+ใหใชวิธีตกตะกอนรวม Fe3+ /สงบริษัทรับกําจัด 
L11 ของเสียท่ีเปนไอออนของโลหะหนักอ่ืนๆ   
ความหมาย ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอื่นซึ่งไมใชโครเมียม อารเซนิก  
  ไซยาไนดและปรอทเปนสวนผสม 
ตัวอยาง แบเรียม  แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง  เหล็ก  แมงกานีส  สังกะสี  โคบอลฯลฯ   
  ของเสียจากการวิเคราะห TKN (มี Cu SO4 เปนสวนประกอบ) 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด วิธีทําใหเปนกลางและตกตะกอน/ดูดซับดวยคีเลตติงเรซิน/สงบริษัทรับกําจัด 
L12 ของเสียประเภทออกซิไดซซิงเอเจนต   
ความหมาย ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ใหอิเล็กตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
  สารอื่นทําใหเกิดการระเบิดได  
ตัวอยาง ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปอรแมงกาเนต ไฮโปคลอไรท 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ออกซิเดชั่น/ทําใหเปนกลาง/สงบริษัทรับกําจัด 
L13 ของเสียประเภทรีดิวซซิงเอเจนต 
ความหมาย ของเสียที่มีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอน  ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ 
  สารอื่นทําใหเกิดการระเบิดได   
ตัวอยาง กรดซัลฟวรัส  กรดไอโอซัลฟูริก  ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด รีดักชั่น/ทําใหเปนกลาง/สงบริษัทรับกําจัด 
L14 ของเสียท่ีสามารถเผาไหมได  

ความหมาย ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียที่สามารถเผาไหมได 
ตัวอยาง ตัวทําละลายอินทรีย พวกอัลกอฮอลเอสเทอร  อัลดีไฮด  คีโตน   
  กรดอินทรีย(กรดอะซิติก)และสารอินทรียพวกไนโตรเจนหรือกํามะถันเชน  
  เอมีน เอไมด ไพริมิดีน คิวโนลิน รวมท้ังน้ํายาจากการลางรูป (developer) 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
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รหัส ประเภทของของเสียท่ีเปนของเหลว 

L15 ของเสียท่ีเปนนํ้ามัน   
ความหมาย ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียประเภทไขมันที่ไดจากพืช และสัตว  
ตัวอยาง กรดไขมัน น้ํามันพืช และสัตว น้ํามันปโตรเลียม และผลิตภัณฑที่ไดจาก 
  น้ํามัน เชน น้ํามันเบนซิน   น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอล่ืน 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด/นําไปผลิตเปนเชื้อเพลิงทดแทน 
L16 ของเสียท่ีเปนสารฮาโลเจน  
ความหมาย ของเสียที่เปนสารประกอบอินทรียของธาตุฮาโลเจน 
ตัวอยาง คารบอนเตตราคลอไรด ( CCl4)  คลอโรเบนซิน (C6H5Cl)  คลอโรเอพิลีน 
  โบรมีนผสมตัวทําละลายอินทรีย 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L17 ของเสียท่ีเปนของเหลวอินทรียท่ีประกอบดวยน้ํา   
ความหมาย ของเสียที่เปนของเหลวอินทรียที่มีน้ําผสมอยูมากกวารอยละ 5  
ตัวอยาง น้ํามันผสมน้ํา สารที่เผาไหมไดผสมน้ํา เชน อัลกอฮอลผสมน้ํา  
  ฟนอลผสมน้ํา กรดอินทรียผสมน้ํา เอมีน หรืออัลดีไฮดผสมน้ํา 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L18 ของเสียท่ีเปนสารไวไฟ   
ความหมาย ของเสียที่สามารถลุกติดไฟไดงาย ซึ่งตองแยกเก็บใหหางจากแหลงกําเนิด 
  ไฟ พวกความรอน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องไฟฟา ปล๊ักไฟ 
ตัวอยาง อะซิโตน เบนซิน คารบอนไดซัลไฟด ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร  
  เอทธานอล เมทธานอล เมธิลอะซีเตท โทลูอิน ไซลีน ปโตรเลียมสปริต 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L19 ของเสียท่ีมีสารที่ทําใหภาพคงตัว 
ความหมาย ของเสียที่เปนพวกน้ํายาลางรูป ซึ่งประกอบไปดวยสารเคมีอันตรายและสารอินทรีย 
ตัวอยาง ของเสียจากหองมืด (Dark room) ซึ่งประกอบดวยโลหะเงินและของเหลวอินทรีย 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L20 ของเสียท่ีเปนสารระเบิดได   

ความหมาย ของเสียที่เปนสารหรือสารประกอบที่เมื่อไดรับความรอน การเสียดสี  
  แรงกระแทก หรือความดันสูงๆ  จะสามารถระเบิดได 
ตัวอยาง พวกไนเตรต  ไนตรามีน  คลอเรต  ไนโตรเปอรลอเรต พิเกรท  โพรเมต  
  เอไซด  ไดเอโซ เปอรออกไซด อะเซติไลด 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
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1.3 ของเสียจากหองปฏิบัติการประเภทของเสียพิเศษ แบงเปน 4 ประเภท 
 

รหัส ประเภทของของเสียพิเศษ 

L21 ของเสียท่ีเปนสารกัมมันตรังสี   
ความหมาย ของเสียที่ประกอบดวยสารกัมมันตรังสี     ซึ่งเปนสารที่ไมเสถียร สามารถ 
  แผรังสี ทําใหเกิดอันตรายตอทั้งส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม  
ตัวอยาง S35 , P32, I125   
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
L22 ของเสียท่ีมีจุลินทรีย   
ความหมาย ของเสียที่มีสารประกอบของสารจุลินทรียที่อาจมีอันตรายหรือผลกระทบ 
  ตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน 
ตัวอยาง ของเสียที่ไดจากกิจกรรมการเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ หรือบมเพาะจุลินทรีย รา หรือยีสต 
  ในหองปฏิบัติการ  รวมถึงการเล้ียงเชื้อในถังหมัก 
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด ฆาเชื้อจุลินทรียดวย วิธี autoclave ที่ 121 oC,15 psi ,30 นาที 
L23 ของเสียจาก pilot plant   
ความหมาย ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใน pilot plant ซึ่งหากมีการระบายของเสียลงสู 
  ระบบบําบัดน้ําเสียจะทําใหระบบบําบัดเสียหายได 
ตัวอยาง ของเสียที่ไดจากกิจกรรมการวิจัยหรือบริการ โดยใชถังหมักขนาดใหญหรือ 
  จากกิจกรรมของเครื่องมือในระดับตนแบบ  
การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะทําจากพลาสติก PP หรือ PE มีฝาปดมิดชิด อยูในสภาพดี 
การบําบัด/กําจัด สงบริษัทรับกําจัด 
 EtBr ของเสีย EtBr 
ความหมาย ของเสียอันตรายทั้งของเหลวและของแข็งที่มีการปนเปอน 
  หรือมีสวนประกอบของ EtBr 
ตัวอยาง EtBr buffer solution,EtBr Gel ทิชชูหรือบรรจุภัณฑที่ปนเปอน EtBr 
การจัดเก็บ บรรจุในถังเก็บของเสียพิเศษพรอมฝาปดมิดชิดรอสงกําจัดภายนอก 
  ใช green bag kit หรือ charcoal filtration สําหรับ EtBr buffer solution 
การบําบัด/กําจัด EtBr Gel ขยะปนเปอน EtBr จัดเก็บในถังเก็บของเสียพิเศษและสงกําจัด 
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ข้ันตอนและวิธีการ จัดการของเสียอันตรายจากหองปฏิบัติการ 
ตามระบบของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร มีดังน้ี 

 

สมัครขอใชโปรแกรมการจัดการของเสีย Waste track  
ที่ http://Chemtrack.chula.ac.th/waste_nu  แลว download ใบสมัคร  

กรอกใบสมัครสงกลับมายัง e-mail:chemtrack@hotmail.co.th 

จัดแยกประเภทของเสียภายในหองปฏิบัติการ 
ตามระบบของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 

ทําการ print รหัส Waste track ID พรอมฉลากติดที่ภาชนะแตละภาชนะ 
จากน้ันทางคณะฯ จะนัดหมาย วัน-เวลา  

ในการนําของเสียมาจัดเก็บไวที่สวนกลางของคณะฯ 

นําของเสียมาจัดเก็บตามนัดหมาย โดยเจาหนาที่รับของเสียทําการ
ตรวจสอบฉลาก โดยอางอิงตามรหัส Waste track ID ที่ไดรับแจง  

แลวลงชื่อกํากับการตรวจสอบฯ 

บันทึกขอมูลของเสียอันตรายลงในโปรแกรม Waste track 
เขาไปที่ http://Chemtrack.chula.ac.th/waste_nu   

แลวกรอก User name และ password ที่ทางคณะฯไดกําหนดให  
แลว Click  Log in  เพื่อเขาสูหนาหลักจากน้ันทําการบันทึกขอมูล 
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สวนท่ี 1 ติดดานบนของถัง 

  
 
สวนท่ี 2 ติดดานขางของถัง 

  
 
ฉลากของเสียอันตราย สามารถ download ไดจากเวปไซด http://chemsafe.chula.ac.th/waste_NU/ 
 
ขอขอบคุณ   

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 เครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.)  
 ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ฝายการจัดการสิ่งแวดลอม ศูนยการจัดการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและ 

 อาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
 
 
 

รูปแบบฉลากของเสียอันตรายและการติดฉลาก 
ภายในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก
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ตารางแสดงสารเคมีทีเ่ขากันไมได 
(Incompatible Chemicals) 
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สารเคมีท่ีเขากันไมได (Incompatible Chemicals) 
 

 สารเคมีที่เขากันไมได คือ สารเคมีที่ทําปฏิกิริยากันแลวกอใหเกิดอันตราย แตถาอยูเดี่ยว ๆ อาจไม
เกิดอันตรายก็ได อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการเกิดปฏิกิริยากันใหสารที่ไวไฟ กาซพิษ หรือใหสารที่เกิด
การระเบิดได   เพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการควรมีความรู ความเขาใจ และทราบวา
สารเคมีใดบางที่เขากันไมได ดังตารางแสดงสารเคมีที่เขากันไมได (Incompatible Chemicals) ดังนี้ 



 หนาที่ 17 

 
ตารางแสดงสารเคมีท่ีเขากันไมได(Incompatible Chemicals) 

 
สารเคมี กลุมสารเคมีท่ีเขากันไมได(ไมควรเก็บรวมกัน) 

Alkaline and alkaline earth metals, such as 
sodium, potassium, lithium, magnesium, 
calcium, aluminium. 

Carbon Dioxide, carbon tetrachloride and other 
chlorinated hydrocarbons any free acid or halogen. 

Acetic Anhydride Chromic Acid, nitric acid, Hydroxyl containing 
compounds, ethylene glycol perchloric acid, peroxides, 
and permanganates. 

Acetone Concentrated nitric acid, and sulfuric acid mixtures. 

Acetylene Chlorine, bromine, copper, silver. Fluorine, and mercury. 

Ammonia (anhydrous) Mercury, chlorine, calcium hypochlorite, iodine, bromine 
and hydrogen fluoride. 

Ammonium Nitrate Acids, metal powders, flammable liquids, chlorates, 
nitrates, sulfur, finely devided organics or combustibles. 

Aniline Nitric acid, hydrogen peroxide. 

Bromine Ammonia, Acetylene, butadiene, butane, and other 
petroleum gases, sodium carbide, turpentine, benzene, 
and finely divided metals. 

Calcium carbide Water (see also acetylene) 

Calcium oxide Water. 

Carbon, activated Calcium hypochlorite. 

Copper Acetylene, hydrogen peroxide. 

Chlorates Ammonium salts, acids, metal powders, sulfur, finely 
divided organics of combustibles. 

Chromic acid Acetic acid, naphthalene, camphor, glycerine, 
turpentine, alcohol, and other flammable liquids, paper 
or cellulose. 

Chlorine Ammonia, acetylene, butadiene, butane and other 
petroleum gases. Hydrogen, sodium carbide. 
Turpentine. Benzene. And finely divided metals. 

Chlorine dioxide Ammonia, methane, phosphine and hydrogen sulfide. 

Fluorine Isolate from everything. 

Hydrocyanic acid Nitric acid. alkalis. 
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Hydrogen peroxide Copper. Chromium. Iron, most metals or their salts, any 
flammable liquid, combustible meterials. Aniline, 
nitromethane. 

Hydrofluoric acid. Anhydrous (hydrogen 
fluoride) 

Ammonia, aqueous or anhydrous. 

Hydrogen sulfide Fuming nitric acid. Oxidizing gases. 

Hydrocarbons (benzene, butane, propane, 
gasoline, turpentine, etc.) 

Fluorine. Chlorine, bromine, chromic acid , sodium 
peroxide. 

Iodine Acetylene, ammonia (anhyd, or aqueous). 

Mercury Acetylene, fulminic acid. ammonia. 

Nitric acid (concentrated) Acetic acid, aniline, chromic acid, hydrocyanic acid, 
hydrogen sulfide, flammable liquids, flammable 
gases, and nitritable substances. 

Nitroparaffins Inorganic bases. 

Oxygen Oils, grease, hydrogen, flammable liquids, solids, or 
gases. 

Oxalic acid Silver, mercury. 
Perchloric acid Acetic anhydride, bismuth and its alloys, alcohol, 

paper, wood, grease, oils, organic amines or 
antioxidants. 

Peroxides, Organic Acids (organic or mineral) avoid friction, Air, oxygen. 

Peroxides (white) Air. Oxygen. 

Potassium chlorate Acids (see also chlorate). 

Potassium perchlorates Acids (see also perchloric acid) 

Potassium permanganate Glycerine, ethylene glycol, benzaldehyde, any free acid. 

Silver Acetylene, oxalic acid, tartaric acid, fulminic acid, 
ammonium compounds. 

Sodium See alkaline metals (above). 

Sodium nitrate Ammonium nitrate and other ammonium Salts : 

Sodium oxide Water, any free acid. 

Sodium peroxide Any oxidizable substance, such as ethanol, methanol, 
glacial acetic acid, acetic anhydride, benzaldehyde, 
carbon disulfide, glycerine, ethylene glycol, ethyl 
acetate, methyl acetate, and furfural.  

Sulfuric acid Chlorates, perchlorates, permanganates. 
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มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
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มาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
 
ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 

1. คาความเปนกรดและดาง  
(pH value) 

5.5-9.0 pH Meter 

2. คาทีดีเอส  
(TDSหรือTotal Dissolved 
Solids) 

• ไมเกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไม
เกิน 5,000 มก./ล. 

•   น้ําทิ้งที่จะระบายลงแหลงน้ํากรอยที่มีคา
ความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลง
สูทะเล คาทีดีเอสในน้ําทิ้งจะมีคามากกวาคาที
ดีเอสที่มีอยูในแหลงน้ํากรอยหรือน้ําทะเลไดไม
เกิน 5,000 มก.ล. 

ระเหยแหงที่อุณหภูมิ 103 -105๐

C เปนเวลา  
1 ชั่วโมง 

3.สารแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

ไมเกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแต
ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของ
ระบบบําบัดน้ําเสียตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 150 มก./ล. 

กรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass Fiber Filter Disc) 

4. อุณหภูมิ (Temperature) ไมเกิน 40๐C เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทํา
การเก็บตัวอยางน้ํา 

5. สีหรือกล่ิน ไมเปนที่พึงรังเกียจ ไมไดกําหนด 
6. ซัลไฟด (Sulfide as H2S) ไมเกิน 1.0 มก./ล. Titrate 
7. ไซยาไนด  
(Cyanide as HCN) 

ไมเกิน 0.2 มก./ล. กล่ันและตามดวยวิธี Pyridine 
Barbituric Acid 

8. น้ํามันและไขมัน 
(Fat, Oil and Grease ) 

ไมเกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือ ประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 15 มก./ล. 

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยก
หาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

9. ฟอรมาลดีไฮด 
(Formaldehyde) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry 

10. สารประกอบฟนอล 
(Phenols) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. กล่ันและตามดวยวิธี 4-
Aminoantipyrine 

11. คลอรีนอิสระ  
(Free Chlorine) 

ไมเกิน 1.0 มก./ล. Iodometric Method 
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ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 

12. สารที่ใชปองกันหรือกําจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticide) 

ตองตรวจไมพบตามวิธีตรวจสอบที่กําหนด Gas-Chromatography 

13. คาบีโอดี  
(5 วัน ที่อุณหภูมิ 20๐C 
(Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) 

ไมเกิน 20 มก./ล. หรือแตกตางแลวแตละประเภท
ของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไมเกิน 60 มก./ล. 

Azide Modification ที่
อุณหภูมิ 20๐C เปน
เวลา 5 วัน 

14. คาทีเคเอ็น (TKN หรือ 
Total Kjeldahl Nitrogen) 

ไมเกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แตไมเกิน 200 มก./ล. 

Kjeldahl 

15. คาซีโอดี (Chemical 
Oxygen Demand : COD) 

ไมเกิน 120 มก./ล. หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แตไมเกิน 400 มก./ล. 

Potassium 
Dichromate Digestion 

16. โลหะหนัก (Heavy Metal) 
      16.1. สังกะสี (Zn) 

 
ไมเกิน 5.0 มก./ล. 

Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Direct 
Aspiration หรือวิธี 
Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled 
Plasma : ICP 

     16.2. โครเมยีมชนิดเฮก็ซาวา
เลนท (Hexavalent Chromium) 

ไมเกิน 0.25 มก./ล.  

     16.3. โครเมียมชนิดไตรวา
เลนท (Trivalent Chromium) 

ไมเกิน 0.75 มก./ล.  

     16.4. ทองแดง (Cu) ไมเกิน 2.0 มก./ล.  
     16.5. แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 0.03 มก./ล.  
     16.6. แบเรียม (Ba) ไมเกิน 1.0 มก./ล.  
     16.7. ตะกั่ว (Pb) ไมเกิน 0.2 มก./ล.  
     16.8. นิคเกิล (Ni) ไมเกิน 1.0 มก./ล.  
     16.9. แมงกานีส (Mn) ไมเกิน 5.0 มก./ล.  
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ดัชนีคุณภาพน้ํา คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 

     16.10. อารเซนิค (As) ไมเกิน 0.25 มก./ล. - Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Hydride 
Generation หรือวิธี 
Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled 
Plasma : ICP 

     16.11. เซเลเนียม (Se) ไมเกิน 0.02 มก./ล. - Atomic Absorption 
Spectrophotometry 
ชนิด Hydride 
Generation หรือวิธี 
Plasma Emission 
Spectroscopy ชนิด 
Inductively Coupled 
Plasma : ICP 

     16.12. ปรอท (Hg) ไมเกิน 0.005 มก./ล. - Atomic Absorption 
Cold Vapour 
Technique 

 
แหลงท่ีมา :  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับที่3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 

มกราคม 2539 เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
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